
Installation der Diskettenversion 

1  Schalten Sie Tyros ein, während Sie den STYLE CONTROL [START/STOP] Knopf gedrückt halten. Schalten Sie das 
Gerät NICHT aus, bevor die Installation vollständig abgeschlossen ist.  
Sollte TYROS aus Versehen ausgeschaltet werden, lesen Sie bitte den Punkt Fehlerbehebung. 

2-1  Die folgende Anzeige erscheint.  
 

 

2-2  Legen Sie die Diskette [MINSTALL.prg] ein.  
 

 

2-3  TYROS startet automatisch den Ladevorgang von der Diskette.  
 

 
 
Anzeige untern erscheint, wenn der Ladevorgang beginnt.  
 



 
 
 

 

2-4  Wenn die Nachricht oben erscheint, nehmen Sie die Diskette [MINSTALL.prg] aus dem Laufwerk. 

2-5  Legen Sie die nächste Diskette ein.  
 

 

3-1  Legen Sie die Diskette [MANPROG1.prg] ein.  



 

 

3-2  Untere Anzeige erscheint, wenn die Daten von der Diskette gelesen sind. 
 

 
 
 

 
 
 



 

3-3  Nehmen sie die Diskette aus dem Laufwerk und legen Sie die nächste Diskette ein.  
 

 
4  Wiederholen Sie Vorgang 3-1 bis 3-3 für [MANPROG2.prg] bis [MANPROG13.prg].  

 



 

5  Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint folgende Anzeige. 
 

 

6  Nehmen Sie die Diskette aus dem Laufwerk und drücken Sie [EXIT].  
ITYROS startet automatisch mit dem neuen Betriebssystem.  

 
 

 
"Um die Version zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor. 
Schalten Sie TYROS wieder ein, und wählen Sie FUNCTION -> UTILITY -> OWNER um das OWNER Fenster zu 
öffnen. 
Halten Sie den OWNER NAME Knopf etwa 5 Sekunden gedrückt, bis folgende Meldung erscheint." 
 



 
 

 

 
Fehlerbehebung  
 
Falls TYROS während der Installation versehentlich ausgeschaltet wurde, fangen Sie bitte bei Nr. 1 der Installation an.  
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